映像 


.音声ドをつなぐ^^^^ ^ 電源]-ドをつなぐ 


おずずめ HDMI ケーブルをほう場合 

(別売） 


八イビジョンの高画質な映像で番組を見ることび 
でさます。 



別売の 

HDMI ケーブル 




レコーダー 





Q リモコンに電池を入れる 



付属の乾電池 


Q レコーダーの 電源を入れる 



本体表 TJX 窓 


レコーダーのリモコン 



レコーダーに 向けて押す 


日:日日 



電源入状態 


表示び出るまで 
約1分かかります 


9設定をする 


n テレビの入力を切り換える 




旦 画面に従って設定する 


かんたん設置設定 


正しくお使いいただくために各種設定を行います。 
「開始」を選択し、決定ボタンを巧してください。 


開始 J 中止設定しない 


;をリ し 




まず接続と設定を 
巧って<ださい 




リモコン 

このガイドでは大さい方の 
リモコンを使用します。 

乾電池 



アンテナケーブル 

(750 同軸ケーブル） 

映像 • 音声コード 



電源コード 


巨 - CAS 力一 

を挿入する 




^ とび b を開< 







目 - CAS 力ード 


取扱説明書 B - CAS 力ード 

が入った袋 が貼5れた台紙 


VQC8041 

F0910TN0 

















































































































































































































































































































































このガイドで巧5接続について 

ちページか5の手順 0 〜 0 の接続を行った場合、下のような接続になりまず。 

下記 la かのち続については、 r 取扱説明書準備編 J をご覽ください。 


BS . CS を視聴しない場合、 00 の接続は不要でず。 

00 のケーブルは付属していません。別途購入が必要でず。 

(0 のかわりに付属の映像•音声コードで接続ずることはできまず) 


完巧回 



〇 



e 〇 



地上デジタル放送 


ァンテナをつなぎかえる 



テレビにつないでいるアンテナ線をはずして 
レコーダーにつなざかえます。 






レコーダー 


CS を視聴しない場合、 1 U 下の接続は不要です C 


に進んでください。 


ジタ脯送 


BS デジタル放送 • CS デジタル放送 


ァンテナをつなぎかえる 


み且 


BS デジタル放送. CS デジタル放送 


アンテナク-ス促 


つなぐノ 


付属のアンテナケーブルを使ってテレビとレコーダー 
をつなざます。 


テレビにつないでいるアンテナ線をはずして 
レコーダーにつなざかえます。 


別売のアンテナケーブルを使ってテレビとレコーダー 
をつなざます。 



付属のアンテナケーブル 




レコーダー 








テレビの端子を巧違えないように 
お気をつけください。 



別売のアンテナケーブル 

























































































































































































































































































































































































































